












 

DÉTECTEURS  

� Comprend un détecteur pieds 
� 5 scintillateurs plastiques  de 2750 cm3 de volu‐

me couplés à 5 photomultiplicateurs.  
� Volume total de détection : 13750  cm3.  
� Seuil de détection : 4 ± 1 mV 

� Limite de détection : 37 kBq de 137Cs en mode 
passage sans arrêt, avec une ambiance de bruit 
de fond de 0.1 µGy/h. 

� Temps de comptage : La durée du comptage 
est réglable de 0 à 20 secondes (0 seconde cor‐
respond au mode "passage sans arrêt") 

� Gamme de Températures : –15°C à 50°C 
 
AFFICHAGE   

Description :  
� Affichage LCD de 2 lignes de 20 caractères per‐

mettant de visualiser la mesure du bruit de 
fond de chaque détecteur et la valeur du sigma 
au‐dessus du bruit de fond. 

 

Indication d’état :  
� LED rouge et signal sonore : Alarme 
� LED verte : système prêt 
� LED verte clignotante : comptage en cours 
� LED orange : comptage interrompu avant la fin 
� LED rouge fixe : bruit de fond anormal 
 

Détecteur de Présence :  
� Via un émetteur : détecteur infrarouge permet 

le déclenchement de la mesure en présence 
d'un individu 

Paramètres :  
� Tous les paramètres sont stockés dans une 

mémoire non volatile. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Connexion :  
� Connecteurs RS232 et relais situés en dessous 

du boîtier électronique 
 

Alimentation :  
� sur secteur en 220 V – 50 Hz ou avec 3 piles 

LR 20 (autonomie environ 24 heures sans alar‐
mes) 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

� Structure aluminium laqué beige 
� Hauteur extérieure : 260 cm 
� Hauteur intérieure : 211 cm 
� Largeur extérieure : 71 cm 
� Largeur intérieure : 61 cm 
� Profondeur : 46 cm 
� Poids total : 36 kg 
 
 

VALISE DE TRANSPORT  

MONTAGE / DÉMONTAGE  

� Temps : 5mn 
� Manipulation : 1 personne 
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