
















 

 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, MERCI DE CONTACTER info@aries-sa.com OU DE TÉLÉPHONER AU +33 1 58 07 08 60 

11/2007 – SPÉCIFICATIONS SUJETTES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS 

 

distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 FENÊTRE COULISSANTE EN VERRE AU PLOMB  

 COMPARTIMENT À DECHETS INTÉGRÉ, EN RETRAIT DU PLAN DE TRAVAIL 

 COMPARTIMENT BLINDÉ POUR L'ACTIVIMÈTRE 

 INTÉGRATION DE L'ECRAN LCD D'AFFICHAGE DE L'ACTIVIMÈTRE SUR LA PAROI ARRIÈRE 
DISPONIBLE EN OPTION 

 

AVANTAGES 

 SURVEILLANCE EN CONTINU DE LA VITESSE DE CIRCULATION DE L'AIR ET AJUSTEMENT 
AUTOMATIQUE SELON LES BESOINS 

 ZONE DE TRAVAIL SANS JOINT AVEC LES COINS ARRONDIS PERMETTANT STÉRILISATION 
ET DÉCONTAMINATION OPTIMALES 

 FILTRES ABSOLUS AVEC UNE EFFICACITÉ DE 99,999% À 0,3 μM (H14) 

 DISTRIBUTION D'AIR PARFAITE 

 REPOSE-BRAS ARRONDI INTÉGRÉ AU PLAN DE TRAVAIL 

 FENÊTRE AVANT INCLINÉE DE 10 DEGRÉS, CONFÉRANT A L'OPÉRATEUR UN MEILLEUR 
CHAMP DE VISION 

 FAIBLE NIVEAU SONORE  

 MOTEUR À COMMUTATION ÉLECTRONIQUE (EC) ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE 

 FILTRE AVANT FACILEMENT REMPLAÇABLE SANS RISQUE DE CONTAMINATION  

 RACCORDEMENTS PARTICULIERS DISPONIBLES EN OPTION 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS 
 VG-MVK 122 IIA VG-MVK 152 IIA VG-MVK 183 IIA 

HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL 1543 MM 1543 MM 1543 MM 

HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL CHÂSSIS INFÉRIEUR COMPRIS 2436 MM 2436 MM 2436 MM 

HAUTEUR TOTALE VANNE COMPRISE 2556 MM 2556 MM 2556 MM 

LARGEUR EXTÉRIEURE 1266 MM 1571 MM 1876 MM 

PROFONDEUR EXTÉRIEURE FENÊTRE EN VERRE AU PLOMB INCLUSE 1010 MM 1010 MM 1010 MM 

HAUTEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL (À L'AVANT / À L'ARRIÈRE) 595 / 550 MM 595 / 550 MM 595 / 550 MM 

LARGEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL 1190 MM 1495 MM 1800 MM 

PROFONDEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL 600 MM 600 MM 600 MM 

PROFONDEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL NETTE 440 MM 440 MM 440 MM 

HAUTEUR DE L'OUVERTURE DE TRAVAIL 160 MM 160 MM 160 MM 

DIMENSIONS DE LA FENÊTRE EN VERRE AU PLOMB 600 X 350 MM 600 X 350 MM 600 X 350 MM 

DÉBIT D'AIR DU FLUX VERTICAL (ENVIRON) 800 M3/H 1000 M3/H 1200 M3/H 

VOLUME DE L'ÉCHAPPEMENT D'AIR 425 M3/H 530 M3/H 640 M3/H 

TENSION D'UTILISATION 230 V 230 V 230 V 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ± 950 W ± 950 W ± 950 W 

POIDS TOTAL ENVIRON 1400 – 2000 KILOGRAMMES 

 

LA CONSTRUCTION DE CES HOTTES PERMET LORS DE L'INSTALLATION DE LES PASSER PAR DES PORTES DE 800 MM DE LARGE SEULEMENT 
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